
SERBATOIO VERTICALE
PER RISERVA IDRICA
A ELEMENTI SOVRAPPOSTI,

IN FASE DI MONTAGGIO
SUL POSTO.

QUESTO TIPO DI SERBATOIO
SOSTITUISCE LA VERSIONE

CON INVOLUCRO INTERNO IN PVC

LE SALDATURE SONO ESEGUITE
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE

DA PERSONALE SPECIALIZZATO

FINITUTA INTERNA ED ESTERNA
COME DA NORMATIVA VIGENTE

SU RICHIESTA REALIZZIAMO QUALSIASI MISURA IN DIAMETRO E ALTEZZA

SILOS VERTICALE PER RISERVA IDRICA
QUESTA SOLUZIONE PERMETTE DI COLLEGARE IN SERIE DUE O PIÙ SERBATOI

Serbatoio antincendio da esterno
con box accoppiato REI 60
e vista interno box.
Serbatoio Ø 3000 mm,
L. 10900 mm.
m3 75

Serbatoio antincendio da interro, tipo normale
(installato a Galliera V.ta e a Bassano d.G.
(Condominio Filanda)
Ø 3000 mm. - L. 18500 mm.  HL 1300 pari a 130 m3

Serbatoio fuori terra con selle di appoggio
(installato a Rovigo)

Ø 3500 mm. - L. 22500 mm.
m3 210

Trasporto carico eccezionale

Tutti i nostri serbatoi sono realizzati con lamiera S235JR 
a norma EN 10025 e saldati da personale specializzato
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Serbatoio
antincendio

da esterno con
box accoppiato,

in fase di spedizione.

Silos verticale con
Box sala pompe

durante l’installazione
a Udine

Serbatoio da esterno
e box sala pompe

REI 60
in fase di assemblaggio

Interno box sala pompe REI 60

SERBATOI
PER DEPURAZIONE ACQUE FUORI TERRA

Serbatoio
zincato a caldo
per immersione

di varie dimensioni

Serbatoio
in lamiera grezza

Serbatoio
in fase di trasporto
carico eccezionale
Ø 3600 mm.
L 17100 mm.
m3 170



Serbatoio Antincendio verticale
(installato a Vigodarzere)

Ø 3000 mm.
L. 10600 mm.

HL 750 pari a m3 75

Serbatoio
Antincendio
da esterno

grezzo, in fase
di carico

Ø 3000 mm.
L. 15000 mm.

m3 100

TUTTI I NOSTRI SERBATOI SONO COSTRUITI SU MISURA A RICHIESTA.

Serbatoio Antincendio da esterno con box sala pompe REI 60
accoppiato e vista interno box.
Ø 3000 mm. - L. 10900 mm. - m3 75

Serbatoio Antincendio da esterno
Ø 2400 mm. - L. 5000 mm. - m3 20

SERBATOI ANTINCENDIO
Installati a Santa Maria di Sala (VE)

SERBATOIO
ANTINCENDIO
RETTANGOLARE
Installato presso Ospedale Civile a Motta di Livenza (TV)
l. 10.000 mm., largh. 2500 mm., hl 600 pari a 60m3

I nostri serbatoi per la riserva idrica sono saldati
internamente ed esternamente in filo animato.

Sono collaudati con prova di pressione ad 1 atmosfera,
catramati o verniciati internamente ed esternamente.

Tutti i nostri serbatoi sono costruiti in lamiera di acciaio S235JR EN 10025
con certificato del materiale 3.1 di spessore, variabile in base alle dimensioni.

Su richiesta, in base alle vostre esigenze,
sono dotati di valvola di carico e indicatore luminoso di livello.

Le dimensioni possono variare secondo la capacità
richiesta e possono essere forniti con vano tecnico

per l’alloggiamento del gruppo di pompaggio antincendio.

Le diverse tipologie di serbatoio che offriamo sono:

SERBATOI PER RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
PROGETTIAMO E COSTRUIAMO SERBATOI ANTINCENDIO E LOCALI TECNICI

PER GRUPPO DI POMPAGGIO

VANO TECNICO R 60
Il Vano Tecnico certificato R 60 per il contenimento del gruppo di pompaggio antincendio,

viene realizzato secondo le dimensioni indicate dalla Normativa Vigente, e costruito
con una struttura metallica in acciaio S235JR EN 10025 di varie sezioni e spessori,

come da progetto di Ingegnere Strutturale.
Le pareti sono realizzate in pannello Sandwich ISOFIRE WALL spessore 80 mm EI 60, con griglie di aerazione di 
dimensioni variabili secondo la Normativa Vigente. La copertura è in pannello ISOFIRE ROOF spessore 80+40 

mm REI 60, con seconda copertura in lamiera preverniciata con gocciolatoio.
Il box è completo di 4 golfari di sollevamento agli angoli e 4 staffe per l’ancoraggio alla base in calcestruzzo 

da realizzare a cura del Cliente. Può essere fornito con o senza pavimento in base alla vostra richiesta,
e dotato di più porte di accesso a singolo o doppio battente certificate EI 60, e completo di impianto elettrico 

realizzato da Ditta certificata, quadro elettrico servizi, luce 200 lux, luce di emergenza 25 lux, termoconvettore 
elettrico termostatato, estintore classe 34°-144 BC, protezione interna con impianto sprinkler e, nel caso

di motopompa diesel, con ventilatore termostatato di adeguata potenza e gruppo soccorritore
di alimentazione del ventilatore con autonomia di 6 ore.

Nel caso di box accoppiato a serbatoio viene realizzato un impianto antighiaccio
termostatato per la riserva idrica.

Su richiesta è possibile la installazione del gruppo antincendio di nostra o vostra fornitura.

NORMATIVE di RIFERIMENTO
UNI EN 12845 - UNI 10779 - UNI 11292/2019  - UNI EN 1090 1-2 - DIRETTIVA EUROPEA 2006/42 CE

DIRETTIVA EUROPEA 2014/30 UE - DIRETTIVA EUROPEA 2014/35 UE

Serbatoi Antincendio Orizzontali
Fuori Terra

Serbatoi Antincendio Interrati

Serbatoi Antincendio Verticali

Serbatoi Antincendio con
Vano Tecnico Pompe

Serbatoi Antincendio Verticali
componibili

Serbatoi Antincendio Verticali
saldati in loco

Serbatoi Antincendio
Parallelepipedo

Altro

Dove sussistano partico-
lari condizioni di ingom-
bro e posizionamento, 
proponiamo SERBATOI 
ACCUMULO IDRICO AN-
TINCENDIO PARALLELE-
PIPEDI verticali e/o oriz-
zontali, di varie capacità, 
per uso antincendio, rin-
forzati e saldati interno/
esterno in acciaio al car-
bonio S235JR EN 1025.
Questo tipo di serbatoi 
sostituisce la versione con 
involucro interno di conte-
nimento in PVC.
Questa soluzione permet-
te di collegare in serie 
due o più serbatoi.

SERBATOI ANTINCENDIO 
PARALLELEPIPEDO

(Installati a Milano)

SERBATOI VERTICALI
PER PRODOTTI VARI

(Installati a Verona)
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